FISA TEHNICA

Ca fetta

MODEL:

Canto
SMART

FINISAJ:

Lustro

DESCRIERE:

DATE TEHNICE:

caretta-“*7

PANOU TABLA

20 ani

durata
de viata

Membrana
textila
‘ anticondens

Canto SMART cu finisaj Lustro este o tabld prefaltuitd care se monteazd prin
suprapunerea panourilor pe zona de clipsare, fapt care asigurd imbinarea si
etanseizare perfectd a acestora. Canto SMART are aplicatd o membrand textild
autoadezivG pe partea posterioard asigurand astfel o protectie ridicata
anticondens si reducdnd considerabil transferul termic si nu in ultimul réand
actiondnd ca un izolator fonic. Materialul folosit este din otel carbon galvanizat la
cald DX51D+Z + acoperire organicd {polimericd).

Finisajul Lustro are un aspect lucios, neted.

Material Otel DX51D+Z+ acoperire organica (polimerica)

Grosime material 0.40 mm / 0.45 mm / 0.50 mm /0,60 mm

Strat exterior de acoperire vopsea max. 25 microni

Indltime modul (inclusiv marginile de Margine inferioard - 20 mm

imbinare) Margine superioard — 25 mm
Indltimea rigidizdrilor 3 mm

Latime cutd la partea superioard 25 mm

Distanta intre cute 125 mm

Latime utila 500 mm

Latime totala 540 mm

Lungime coald Cerere client

Greutate netd produs Ptr. 0.40 mm max. 3,5 kg/mp
Ptr. 0.45 mm max. 3,8 kg/mp
Ptr. 0.50 mm max. 4,3 kg/mp
Ptr. 0,60 mm max. 4.9 kg/mp
Garantie tehnica 0.40 mm 0.45 mm | 0.50 mm 0.60 mm
10 ani 10 ani 10 ani 10 ani
Garantie est 0.40 mm 0.45 mm | 0.50 mm 0.60 mm
5 ani 5 ani 10 ani 10 ani

Culori

Conform paletar

Pantd acoperis

=10°
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DATE TEHNICE SMART:
membrana textila
autoadeziva anticondens

Grosime membrand <1 mm

Compozitie membranda PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrand autoadeziv
Caracteristicd speciala absorbtia de apa
Rezistentd la rupere (adeziunea) min 10 N/25 mm
Absorbtia apei min.600 g/mp

Absorbtia sunetului (4000 HZ) 0.42 Db

Inflamabilitatea A2-s1,d0

Capacitatea de transfer a caldurii () 0.038 W /mk

Rezistenta la bacterii Index 0 — nici o crestere vizibila la microscop
Greutate folie 959g/mp +10%

DIMENSIUNI PROFIL:

- 10 W**:Jaidﬁfp

4 0 -—

Alte Informatii: - imbinarea si etanseizare perfectd a panourilor
- panouri fard elemente vizibile de fixare (suruburi)
- flexibilitate Tn executie pentru acoperisurile cu panta de =10°
- membrana reduce transferul de caldurd cu pand la 38% pe timp de varg;
- membrana reduce zgomotul ploii cu pdnad la 40%;
- membrana retine condensul si il elimind treptat;
- membrana textild este ignifugg;
- membrana rezistd la bacterii si mucegaiuri;
- se poate reduce valoarea totald a acoperisului cu pana la 15-20%, prin economii
la lemn si manoperad.

Note:

= produs cu marcaj CE

= standard de referintd produs finit: SR EN 14782:2007

= standard de referinta al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012

= tolerante produs finit conform SR EN 508-1/2021

= tolerante pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006

= durata de viatd reprezintd perioada medie de utilizare a produsului Tn bune conditii, timp Tn
care acesta isi mentind caracteristicile functionale, dacd au fost respectate conditiile de
transport, manipulare, depozitare si exploatare

= este o solutie de acoperire recomandatd pentru casele cu pod rece sau mansardd
nelocuitd.
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