caretta-“*7

FISA TEHNICA TIGLA METALICA CONVENTIONALA

BRAND:

Caretta 20 o
MODEL: duratd de
Nobel viatd
FINISAJ:

Lustro

DESCRIERE: Nobel cu finisaj Lustro are o capacitate ridicatd de degajare a stratului de
z&pada si de evacuare a apei. Design-ul este unul elegant similar tiglei ceramice
clasice. Materialul folosit este din otel carbon galvanizat la cald DX51D+Z+
acoperire organica (polimericd). Finisajul Lustro are un aspect lucios, neted.

DATE TEHNICE:

Material Otel DX51D+Z+ acoperire organicd (polimerica)
Grosime material 0.50 mm / 0.60 mm
Strat exterior de acoperire vopsea max. 25 microni
Lungime modul 350 mm/ 400 mm
Inaltime tigla 40.5 mm
Indltime ambutisare 25 mm
Pasul profilului 200 mm
Latime utila 1020 mm
Latime totala 1120 mm
Lungime coald Cerere client
Greutate netd produs 0.50 mm max. 4,1 kg/mp
0.60 mm max. 4.7 kg/mp
Garantie tehnicd 0.50 mm 0.60 mm
10 ani 10 ani
Garantie estetica 0.50 mm 0.60 mm
10 ani 10 ani
Culori Conform paletar
Pantd acoperis >17°
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Alte Informatii: - rezistentd mecanicd superioarg;

- design unic
- creste confortul locuintei

Note:

= produs cu marcaj CE

= standard de referintd produs finit: SR EN 14782:2007

» standard de referintd al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012

= tolerante produs finit conform SR EN 508-1/2021

= tolerante pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006

= durata de viatd reprezintd perioada medie de utilizare a produsului in bune conditii, timp in
care acesta isi mentind caracteristicile functionale, dacd au fost respectate conditiile de
transport, manipulare, depozitare si exploatare
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